
 

 

RACE ONE API SN SAE 5W30 VW 507.00 - SINTÉTICO 
Lubrificante sinte tico de u ltima geraça o, especialmente formulado para intensificar a proteça o contra a corrosa o, evita a 
formaça o de emulsa o, borra nos turbos e depo sitos nos pisto es. Elaborado com ba sicos de alto í ndice de viscosidade, que 
garantem mí nima variaça o da viscosidade quando em trabalho. 

Sa o indicados para os modernos veí culos com motores a Diesel, Gasolina e apropriado para todos os tipos de motores de 
alto desempenho (automo veis, utilita rios e vans leves) equipados com filtro de particulados DPF, conversores catalí ticos, 
injetores de combustí vel, multiva lvulas, turbocompressores ou compressores que operam sob as condiço es extremas.                                                                       

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos de última geração.  

Classificação: SAE 5W30 

Atende Especificações: API SN / ACEA C3-16 / MB-APPROVAL 229.51 / VOLKSWAGEN VW507.00 / VOLKSWAGEN VW504.00 / 

BMW LONGLIFE-04 / PORSCHE C30 

1L 12 unidades  CÓDIGO - 01.01.03.089 

60L 01 unidade CÓDIGO - 01.01.03.038 

200L 01 unidade CÓDIGO - 01.01.03.008 

 

ANÁLISES TÍPICAS:  

ENSAIO MÉTODO UNIDADE 5W30 

Aparência Visual ---- Límpida 

Água por crepitação ---- ---- Ausente 

Densidade 20ºC ASTM D-1298 g/cm³ 0,865 

Viscosidade cSt a 40ºC ASTM D-445 mm²/s 57,59 

Viscosidade cSt a 100ºC ASTM D-445 mm²/s 10,8 

Índice de viscosidade ASTM D-2270 ---- 182 

Ponto de Fulgor ASTM D-92 ºC 220 

Ponto de fluidez ASTM D-97 ºC -39 

Cor ASTM D 1500 ---- 2,5 

Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 ºC ASTM D-130 ---- 1B 

 

As Ana lises Tí picas representam os valores modais da produça o, na o constituindo especificaço es. 
Para informaço es mais detalhadas consulte nossa assiste ncia te cnica. 
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