
 

 

RACE ONE API SN SAE 5W40 VW 508.88 - SINTÉTICO 
Lubrificante sinte tico especialmente formulado para intensificar a proteça o contra a corrosa o, evita a formaça o de emulsa o, 
borra nos turbos e depo sitos nos pisto es. Sua exclusiva formulaça o HP (High Performance) com elevado TBN, previne contra 
a aça o dos a cidos, comuns em combustí veis com elevado teor de enxofre. Sua pelí cula lubrificante promove maior proteça o 
contra o desgaste mesmo nas mais severas condiço es de uso.  

Elaborado com ba sicos de alto í ndice de viscosidade, que garantem mí nima variaça o da viscosidade quando em trabalho. 

Sa o indicados para os modernos veí culos com motores a Diesel, Gasolina e Flex.                                                                                        

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos de última geração.  

Classificação: SAE 5W40 

Atende Especificações: API SN / ACEA A3/B4 (2016) / VOLKSWAGEN VW 50999 / VOLKSWAGEN VW 50888 / Daimler MB 229.5 

/ Daimler MB 226.5 / Renault RN 0710 / Renault RN 0700 /Porsche A40 

1L 12 unidades  CÓDIGO - 01.01.03.088 

60L 01 unidade CÓDIGO - 01.01.03.032 

200L 01 unidade CÓDIGO - 01.01.03.011 

 

ANÁLISES TÍPICAS:  

ENSAIO MÉTODO UNIDADE 5W40 

Aparência Visual ---- Límpida 

Água por crepitação ---- ---- Ausente 

Densidade 20ºC ASTM D-1298 g/cm³ 0,8873 

Viscosidade cSt a 40ºC ASTM D-445 mm²/s 81,6 

Viscosidade cSt a 100ºC ASTM D-445 mm²/s 14,1 

Índice de viscosidade ASTM D-2270 ---- 179 

Ponto de Fulgor ASTM D-92 ºC 216 

Ponto de fluidez ASTM D-97 ºC -39 

Cor ASTM D 1500 ---- 2,5 

Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 ºC ASTM D-130 ---- 1B 

 
As Ana lises Tí picas representam os valores modais da produça o, na o constituindo especificaço es. 
Para informaço es mais detalhadas consulte nossa assiste ncia te cnica. 
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